
OMADUSED 

 Ekraan    24mm LCD koos LED taustavalgustusega 

 Kaaluplaadi mõõt   230mm X 300mm     

 Klaviaatur    7 reljeefset klahvi membraaniga klaviatuuril  

 Funktsioonid    kontrollkaalumine, loendamine,   
protsentkaalumine,   masside kokku liitmine ja 
kaalumisühikute muutmine 

 Kontrollkaalumis funktsioon kasutaja saab kaalumiseks, loendamiseks ja  
protsendiks valida kas kõrge või madala piirmäära 

 Töökeskond   –10°C ... +40°C 

 Toide    AC adapter (9V/800mA) või sisseehitatud aku (6V/4Ah) 

 Tööaeg täislaetud akuga  90 tundi 

 Kaal    5.1kg      
 

 

 
 
 
 

Mudel Kaalumisvõime Jaotise väärtus 
QHW-M-6 6kg  2g 

QHW-MR-6 6kg  1/2g 

QHW-M-15 15kg 5g 

QHW-MR-15 15kg 2/5g 

QHW-M-30 30kg 10g 

QHW-MR-30 30kg 5/10g 

 
  



LISAD 
 
 RS-232: võimalus ühendada arvutiga, LP-50 etiketiprinteriga või TPuP miniprinteriga. 
 

MÕÕDUD (mm) 
 

 


