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PR-IID

Lauakaal
PR-IID sobib erinevatesse tööstuskeskkondadesse, sealhulgas kööki, turule ja poodi.

PRII-D

Selge ekraanLihtne kasutada

▶ PR-IID(LED) 

Madal



• Klahvistik: 4 klahvi
• Erinevad kaalumisrežiimid:

Üldine kaalumine, kaalu võrdlemise 
režiim, loendusrežiim

TAADELDAV

Lihtne kasutada

Madal

   Selge ekraan

Suurepärane rakendatavus kitsastes tingimustes. 

LCD ekraan pakub head nähtavust igas valgustuses.

Mudel PR-IID

Kaaluvõime  (e) Max 3/6 kg Max 6/15 kg Max 15/30 kg

Jaotise väärtus e=1/2g e=2/5g e=5/10g

Eraldusvõime 1/3000 1/3000 1/3000

Ekraan
  D type(LCD) : 45 " x 15.5 “ LCD (6 Digit) x 1ea 

Sümbolid Stable, Zero, Tare, g, kg, Low Battery, HI / OK / LO & PCS, LK, Power

Klahvid ZERO/ UNIT, TARE/ HOLD , MODE, FUCTION

Funktsioonid
Tavaline kaalumine, loendamise funktsioon, kaaluvõrdlusfunktsioon: 
hi, ok, low. Taustvalgustuse SEES/VÄLJAS, hoidmine, ühikute 
teisendamine.

Mõõdud (W) x (D) x (H) D TYPE : 341x 382 x 102 mm 

Kaaluplaadi mõõdud 330 (W) x 235 (D)[mm]

Toote kaal D type : 3.3 kg

 Vool Pb 4 V/4 A laaditav aku ja 1,5V patareid

Tööaeg LCD : Maksimaalselt 900 tundi (patarei ja aku koos kasutamisel) 

Töökeskkond -10°C ~ +40°C

MORALTE OÜ
Türi 3, ladu 8, Tallinn / 
Saalungi 8, Tartu
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